CWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII

1. BADANIE ODPORNOSCI KOROZYJNEJ METALI

Korozja jest procesem samorzutnego rozkladu materiatu stalego, ktérego
rezultatem jest pogorszenie wlasciwosci wytrzymatosciowych tego materiatu, a nawet
calkowitego zniszczenia. Przyczyna korozji jest oddziatywanie czynnikow
zewnetrznych takich jak kontakt z roztworami zawierajacymi skladniki agresywne,
destrukcyjny wplyw moga posiada¢ takze czynniki wewngtrzne materiatu.
W przypadku technologii budowlanych problem korozji dotyczy zaréwno elementow
wykonanych z metalu jak 1 betonu oraz zelbetu. W kazdym przypadku zréznicowane
sa mechanizmy korozji, r6zna jest tez odpornos¢ poszczegdlnych materiatow. Korozja
metali w poréwnaniu z korozja betonu zachodzi zdecydowanie szybciej, a decydujacy
wplyw maja w tym przypadku czynniki atmosferyczne.

Korozje metali podzieli¢ mozna na dwie grupy:

— chemiczna — zachodzi pod wplywem czynnikéw niejonowych w $rodowisku
nie wykazujacym przewodnictwa elektrolitycznego,

— elektrochemiczna — zachodzi w §rodowisku wodnych roztwordéw elektrolitow

SPRZET I SZKLO: ODCZYNNIKI I MATERIALY:
— zestaw pomiarowy jak na rysunku —  H,SO4, 2 mol/dm’
— Dblaszki stalowe.

I

stalowe

1 — zbiornik, 2 — biureta, 3 — kolba
stozkowa, 4 — waz gumowy.




ZASADA POMIARU:

W wyniku zachodzenia korozji probek metalu nastepuje rozpuszczanie si¢ metalu.

Towarzyszy temu wydzielanie gazowego wodoru. W odniesieniu do zelaza

sumaryczng reakcje mozna zapisac:

Fe + HzSO4 —> FGSO4 + H,

Z reakcji tej wynika, ze rozpuszczeniu jednego mola Zelaza towarzyszy wydzielanie

si¢ jednego mola wodoru (22,4 dm’ w temperaturze 25°C i pod ci$nieniem 1 atm.).

Mierzac objetos¢ wydzielonego wodoru mozna okresli¢ ubytek masy dla danej probki.

WYKONANIE CWICZENIA:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Przy uzyciu linijki zmierzy¢ blaszki stalowe 1 zapisa¢ ich wymiary.

Wyczysci¢ blaszki papierem Sciernym.

Blaszki umiesci¢ w kolbie stozkowej (3), tak aby lezaty obok siebie.

Zalaé blaszki 2mol/dm’ kwasem siarkowym tak, aby zostaly one calkowicie
przykryte.

Kolbg stozkowa umiesci¢ w statywie 1 zamkna¢ korkiem potaczonym z pipeta.
Odnotowac czas 1 poziom cieczy w biurecie.

Uktad pozostawi¢ na 40 min, co 10 min notowaé przyrost wydzielajacego
si¢ wodoru.

W miedzy czasie wyliczy¢ powierzchnie blaszek wyrazona w m”.

Po uplywie zaplanowanego czasu wyja¢ korek 1 wymontowac kolbke.

10) Pozostaty w kolbce roztwor wyla¢ rozcienczajac go uprzednio woda.

11)Blaszki przeptuka¢ woda 1 odtozy¢ na bibulg.



OBLICZANIE WYNIKOW:

Uzyskane wyniki zestawi¢ w tabeli:

Czas [min] Obj. H, [em’]
10
20
30
40
Am [g]
V [em’]
S [m’]
dlg cm”]=m V"' 7,8
Velg m~ doba™]
V, [mm rok'l]
Stopien odpornosci korozyjnej °k
(wg. PN-78/H-04608)

gdzie:

56-V

m=———
22,4-1000

Am —ubytek masy [g],

56 — masa jednego mola zelaza [g],

V — objetos¢ wydzielonego wodoru [cm’],

24,4 — objetos¢ jednego mola gazu [dm’]

gdzie:

Ve — szybko$é korozji [g m™ doba™],

Am — ubytek masy [g]

t — czas trwania procesu [doba],

S — powierzchnia czynna probki [m’].




gdzie:

365

» ~1000-d €

Ve — szybko$é korozji [g m™ doba™],

Vp— liniowa szybko$¢ korozji [mm rok™],

d — gestosé whasciwa materiatu [g cm™].

Liniowa szybkos$¢
korozji V},, mm/rok

Stopien odpornosci
korozyjnej, °k

Liniowa szybkos$¢
korozji V},, mm/rok

Stopien odpornosci
korozyjnej, °k

1

V, <0,001 0,1 <V,<0,5 6
0,001 <V, < 0,005 2 0,5<V,<1,0 7
0,005 <V, < 0,01 3 1,0<V,<5,0 8
0,01 <V,<0,05 4 5,0 <V, <10,0 9
0,05<V,<0,1 5 V, > 10 10

Otrzymane w ¢wiczeniu warto$ci przedstawi¢ w formie graficznej w postaci zmiany

losci wydzielonego wodoru w zaleznosci od czasu badania.

Po wykonaniu ¢wiczenia nalezy posprzata¢ stanowiska pracy: uzywane

szklo dokladnie umy¢ woda wodociagowa, a nast¢pnie przeplukaé woda
destylowang, stol laboratoryjny zetrze¢ na mokro!




